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Accesorii adiţionale

geam rotund din inox

Geamul rotund este disponibil doar în cazul canaturilor cu structură 
de pal pentru următoarele tipuri de uşi: MINIMAX, Porta DECOR, 
laminate CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, 
Nova NATURA, Natura LINE.

Diametrul interior este de 250 mm pentru uşile de 60’ si 70’, iar 300 
mm pentru celelalte. 

Se recomandă geamul transparent sau mat securizat clasa 2 cu 
grosimea de 6 mm.

BALAMALE ŞI CAPACE

Capace de balamale pentru uşi de interior (set pentru 1 buc)
culori: alb, argintiu mat, crom, auriu

Balamale “PRIME”
disponibile în culorile: auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat.

Capace de balamale pentru uşi 
de exterior Gdynia şi Wroclaw.

Balamale standard comercializate individual.
disponibile în culorile: auriu,  argintiu.

Cost suplimentar pentru a treia balamală,
pentru tocul metalic.

Balamale comercializate individual.
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Accesorii adiţionale

mâner pentru uşi glisante 
incluse în preţul canatului;
culoare argintiu (pentru uşi 
albe) şi auriu (pentru uşi culoa-
rea lemnului)

dispozitiv de autoînchidere;
culori disponibile: argintiu sau maro

broască specială cu mâner
lateral şi frontal, pentru uşi
glisante, culoare auriu, auriu 
mat, argintiu, argintiu mat

prag de inox pentru tocuri de uşi Porta:
standard (90 mm)
extins (120 mm)

gradul de transparenţă a sticlei pentru uşile de interior

sticlă “Chinchila” sticlă MasterCarre sticlă “Striată”

sticlă ”valuri” (efect satinat) sticlă mată

Echipament suplimentar
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ASAMBLAREA ŞI MONTAREA UŞILOR DE EXTERIOR

Pentru montajul realizat de către Montatori autorizaţi Porta, beneficiaţi de 12 luni de garanţie suplimentară. Pentru a păstra toate elementele uşilor Wroclaw şi Gdynia în stare 
bună de funcţionare, este recomandat a li se face o inspecţie de întreţinere periodică (2-3 ori pe an). Ştergeţi suprafaţa uşii cu o carpa umedă moale şi folosiţi produse de curăţare 
care protejează lemnul (nu folosiţi soluţii alcaline sau solvenţi). 

Uşile de exterior trebuie protejate atât de razele directe ale soarelui cât şi de precipitaţii. Pentru a li se asigura aceste condiţii, este necesară montarea unei copertine. 
Aceasta trebuie să acopere întreaga uşă şi să-i asigure umbra în zilele calduroase de vară.

COPERTINA
Uşile de exterior trebuie protejate atât de razele directe ale soarelui 
cât şi de precipitaţii. Pentru a li se asigura aceste condiţii, este necesară 
montarea unei copertine. Aceasta trebuie să acopere întreaga uşă şi 
să-i asigure umbra în zilele calduroase de vară.

SURSA DE ÎNCĂLZIRE
Distanţa dintre uşă şi sursa de caldură nu trebuie sa fie mai mică
de 150 cm. Vă recomandăm montarea uşii într-un coridor neîncălzit.

ASAMBLAREA
Uşa trebuie montată în golul de zid dupa finisarea completă a podelei 
precum şi după ce lucrările de zidărie au fost finisate (tencuiala trebuie 
sa fie uscată).

standard

schiţă informativă

Accesorii adiţionale

doi cilindri clasa ”B” antifurt:
argintiu, auriu

vizor panoramic
culoare argintiu

pregătirea pentru scurtarea canatului
mâner lateral pentru uşi glisante;

culori: auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat.



Legenda montajului  vezi pagina urmatoare

deschiderea uşii
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Desene montaj

podea
finisată

toc PRESTIGE fal ţul canatului de interior

podea
finisată

sistem de glisare METAL

podea
finisată

sistem de glisare PORTA

podea
finisată

sistem de glisare KOMPAKT

podea
finisată

toc PORTA SYSTEM ELEGANCE

podea
finisată

toc metalic de colţ

podea
finisată

toc RONDO

deschidere stânga

deschidere dreapta

podea
finisată

toc PORTA SYSTEM

podea
finisată

toc MINIMAX
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Dimensiunile uşilor

 	U şi de interior şi tocuri din MDF	 Tabel 1

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

Minimax 60 mm
Minimax 100 mm
Rondo 100 mm
MDF cu furnir natural

60 644

2030 40

710

2075

602

2016

690

2060

800

2115

+2
0 

/+
10

 70 744 810 702 790 900

80 844 910 802 890 1000

90 944 1010 902 990 1100

100 1044 1110 1002 1090 1200

cu toc
Porta SYSTEM ELEGANCE

60 618

2017 40

680

2060

602

2016

649

2039

787

2110

+2
0 

/+
10

 70 718 780 702 749 887

80 818 880 802 849 987

90 918 980 902 949 1087

100 1018 1080 1002 1049 1187

cu toc 
Porta SYSTEM*
(reglabil)

60 644

2030 40

680

2060

602

2016

646

2038

746

2088

+2
0 

/+
10

 

70 744 780 702 746 846

80 844 880 802 846 946

90 944 980 902 946 1046

100 1044 1080 1002 1046 1146

110 1144 1180 1102 1146 1246

cu toc
PRESTIGE
(reglabil)

60 644

2030 40

710

2075

602

2016

690

2060

818

2124

+2
0 

/+
10

 70 744 810 702 790 918

80 844 910 802 890 1018

90 944 1010 902 990 1118

100 1044 1110 1002 1090 1218

 	U şi de interior şi tocuri metalice	 Tabel 2

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

toc de colţ 50 mm

60 644

2030 40

650

2045

596

2016

629

2033

686

2061

±1
0 

/±
570 744 750 696 729 786

80 844 850 796 829 886

90 944 950 896 929 986

100 1044 1050 996 1029 1086

toc de colţ 100 mm
pentru perete 
de zidărie

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

686

2061

±1
0 

/±
5

70 744 775 696 756 786

80 844 875 796 856 886

90 944 975 896 956 986

100 1044 1075 996 1056 1086

110 1144 1175 1096 1156 1186

toc de colţ 100 mm
pentru perete 
de gips carton

60 644

2030 40

680

2055

596

2016

680

2046

686

2061

+1
0 

/+
5

70 744 780 696 780 786

80 844 880 796 880 886

90 944 980 896 980 986

100 1044 1080 996 1080 1086

110 1144 1180 1096 1180 1186

toc reglabil

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

680

 058

716

2076

+1
0 

/+
5

70 744 800 696 780 816

80 844 900 796 880 916

90 944 1000 896 980 1016

100 1044 1100 996 1080 1116

110 1144 1200 1096 1180 1216

LEGENDĂ

Standard Polonez

* Golul de zid pentru uşile de interior cu panou lateral, se calculează adăugând la golul pentru uşa standard urmatoatele dimensiuni: 
Standard Polonez: 344 mm (pt panou 30), 444 mm (pt panou 40), 544 mm (pt panou 50).

SS 	 - lăţimea totală a canatului cu falţuri

HS 	 - înălţimea canatului de uşă cu falţuri

DS 	 - grosimea foii de uşă

S0 	 - lăţimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului

H0 	 - înăltimea golului de usă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate

OS 	 - lăţimea golului de trecere (distanţa între elementele verticale ale tocului)

OW 	 -înălţimea golului de trecere (distanţa între grinda orizontală a tocului şi podeaua finisată; în cazul Alfa, Beta, 

		   Omega şi a uşilor de  garderobă, dimensiunea este mai mică cu grosimea uşii poziţionată pe balamale)

SB 	 - lătimea tocului, dimensiunea fără pervazuri

HB 	 - înăltimea tocului, dimensiunea fără pervazuri

SZ 	 - lătimea totală a tocului de usă, dimensiunea cu pervazuri

HZ 	 - înălţimea totală a tocului de usă cu pervazuri

MS 	 - lungimea pervazului pentru sistemul de glisare

MG 	- grosimea pervazului pentru sistemul de glisare

BG 	 - grosimea panoului de protecţie pentru sistemul de glisare

TS/W 	- toleranţa acceptată privind variaţia laţimii/înălţimii golului de usă

SC 	 - lăţimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice

HC 	 - înălţimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, măsurată de la nivelul podelei finisate

toate dimensiunile – în milimetri [mm].
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Dimensiunile uşilor
 	U şi de interior şi uşi tehnice	 TabEL 3

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

ENTRO, AGAT, OPAL,
QUARTZ, 
GRANIT*

80 844

2030

40/44 

44/48

45/47

875

2055

796

2000 856

2046 

906 2071 ±10 /±590 952 985 904 964

100 1044 1075 996 1056

GRANIT PS

80 868

2030 45/47

915

2060

826

2000 904

2042 

1010 2108 +20 /+1090 968 1015 926 1004

100 1068 1115 1026 1104

Rw = 27 dB
cu toc Porta SYSTEM

60 644

2030 40/44

680

2060

602

2016 646

2038 

746 2088 +20 /+10

70 744 780 702 746

80 844 880 802 846

90 944 980 902 946

100 1044 1080 1002 1046

Rw = 32 dB
cu toc Porta SYSTEM
ranforsat

60 644

2030 44/48

680

2060

602

2016 646

2038

746 2088 +20 /+10

70 744 780 702 746

80 844 880 802 846

90 952 988 902 954

100 1044 1080 1002 1046

Rw = 42 dB
cu toc Porta SYSTEM
ranforsat

80 868

2047 69

915

2080

802

2020 872

2056

968 2104 +20 /+1090 968 1015 902 972

100 1068 1115 1002 1072

Rw = 42 dB
cu toc metalic*

80 888

2047 69

890

2055

810

2015 870

2045

950 2085 +20 /+1090 988 990 910 970

100 1088 1090 1010 1070

EI 30
cu toc MDF 

60 644

2030 44/48

750

2090

602

2014 722

2077

824 2128 +10 /+5

70 744 850 702 822

80 844 950 802 922

90 952 1060 910 1030

100 1044 1150 1002 1122

EI 30,
Rw = 27 dB,
Rw = 32 dB
cu toc metalic *

60 644

2030

44/48  

40/44  

40/48

675

2055

596

2013 656

2043

706 2068 ±10 /±5

70 744 775 696 756

80 844 875 796 856

90 952 985 904 964

100 1044 1075 996 1056

EI 60
cu toc din lemn

60 668

2030 61/65

775

2090

627

2017 747

2077

858 2133 ±10 /±5
70 768 875 727 847

80 868 975 827 947

90 968 1075 927 1047

EI 60
cu toc metalic*

60 668

2030 61/65

700

2055

621

2013 681

2043

731 2068 ±10 /±5
70 768 800 721 781

80 868 900 821 881

90 968 1000 921 981

Metal EI 30

60 700

2040 53

695

2065

640

2037 673

2053

730 2080 ±10 /±5

70 800 795 740 773

80 900 895 840 873

90 1000 995 940 973

100 1080 1075 1020 1053

ENDURO

60 644

2030 40

675

2055

596

2016 656

2046

686 2061 ±10 /±5

70 744 775 696 756

80 844 875 796 856

90 952 985 904 964

100 1044 1075 996 1056

versiune batantă pentru
tocul ENDURO

60 618

2017 40

745

2085

632

2030 722

2075

722 2075 ±10 /±5

70 718 845 732 822

80 818 945 832 922

90 918 1045 932 1022

100 1018 1145 1032 1122

AQUA

60 618

2017 40

675

2055

596

2016 656

2046

686 2061 ±10 /±5

70 718 775 696 756

80 818 875 796 856

90 918 975 896 956

100 1018 1075 996 1056

*In cazul tocului PROIECT, golul de zid trebuie sa fie mai mare  - S0 cu 25 mm iar H0 cu 15 mm (rezulta o toleranta de +-10 mm /+-5 mm)
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 Uşi de EXTERIOR 	 Tabel 4

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

GDYNIA, WROCLAW 90 982 2049 68 1090 2120 920 2010 1060 2100

– – ±10 /±10

GDYNIA + 1 panou lateral “30” 90+30 982 2049 68 1435 2120 920 2010 1404 2100

GDYNIA + 2 panouri laterale “30” 30+90+30 982 2049 68 1780 2120 920 2010 1746 2100

GDYNIA, WROCLAW 100 1082 2049 68 1190 2120 1020 2010 1160 2100

GDYNIA + 1 panou lateral “30” 100+30 1082 2049 68 1535 2120 1020 2010 1504 2100

GDYNIA + 2 panouri laterale “30” 30+100+30 1082 2049 68 1880 2120 1020 2010 1846 2100

uşi ROMA Premium
într-un canat

60 868

2030 56

940

2075

820

2000 920

2066

950 2081 ±10 /±570 968 1040 920 1020

80 1068 1140 1020 1120

uşi ROMA Premium
în două canaturi

130 1427*

2030 56

1500

2075

1379

2000 1479

2066

1509 2081 ±10 /±5

140 1527* 1600 1479 1579

150 1627* 1700 1579 1679

160 1727* 1800 1679 1779

170 1827* 1900 1779 1879

180 1927* 2000 1879 1979

190 2027* 2100 1979 2079

200 2127* 2200 2079 2179

uşi ROMA Standard
într-un canat

80 868

2030 45

900

2055

820

2000 880

2046

930 2071 ±10 /±590 968 1000 920 980

100 1068 1100 1020 1080

uşi ROMA STANDARD
în două canaturi

130 1427*

2030 45

1460

2055

1379

2000 1439

2046

1489 2071 ±10 /±5

140 1527* 1560 1479 1539

150 1627* 1660 1579 1639

160 1727* 1760 1679 1739

170 1827* 1860 1779 1839

180 1927* 1960 1879 1939

190 2027* 2060 1979 2039

200 2127* 2160 2079 2139

*Lăţimea totală a canatului (activ+pasiv). ** In cazul usilor ROMA, dimensiunea Ow este redusa cu inaltimea pragului.

	U şi de garderobă	 Tabel 5

DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

OXFORD 
GENEVA

60 600

2005 30

675

2090

460

2030

652

2075

762

2130 +20 / +10 

70 700 775 560 752 862

80 800 875 660 852 962

90 900 975 760 952 1062

120 1200 1275 940 1260 1370

140 1400 1475 1140 1460 1570

160 1600 1675 1340 1660 1770

180 1800 1875 1540 1860 1970

SUPRALUMINI		   Tabel 6

inaltime/ 
greutate S0/H0 OS /Hw SB/HB SZ/Hz TS/W

SUPRALUMINI
Porta System simplu

40 480 402 446 546

+20 / +20 

50 580 502 546 646

60 680 602 646 746

70 780 702 746 846

80 880 802 846 946

90 980 902 946 1046

100 1080 1002 1046 1146

110 1180 1102 1146 1246

00* - /2022 - /1944 - /1988 - /2088

inaltime/ 
greutate S0/H0 OS /Hw SB/HB SZ/Hz TS/W

SUPRALUMINI
Porta System dublu

60+30 1020 937 981 1081

+20 / +20 

60+40 1120 1037 1081 1181

60+50 1220 1137 1181 1281

60+60 1320 1237 1281 1381

70+60 1420 1337 1381 1481

70+70 1520 1437 1481 1581

80+70 1620 1537 1581 1681

inaltime/ 
greutate S0/H0 OS /Hw SB/HB SZ/Hz TS/W

80+80 1720 1637 1681 1781

+20 / +20 

90+80 1820 1737 1781 1881

90+90 1920 1837 1881 1981

100+90 2020 1937 1981 2081

100+100 2120 2037 2081 2181

110+100 2220 2137 2181 2281

110+110 2320 2237 2281 2381

Dimensiunile uşilor

** Dimensiunile se refera numai la inaltimea supraluminii- inaltimea Hz este egala cu inaltimea Hz a tocului Porta System.

Pentru dimensiunile duble neinculse in tabel, verificati suma dimensiunilor si comparati-o cu dimensiunea corespunzatoare din tabel 
(ex: pt 50+80 suma este 130, se cauta dimensiunea 60+70 a caror suma este de asemenea 130.)
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REMARCĂ:

•	 Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisată. În cazul tocurilor metalice, acestea se pot comanda în varianta prelungită cu 30 mm pentru cimentare în şapă. Dimensiunile 
H0 şi HZ se majorează cu 30 mm (nivelul “-30”).

•	 Pentru a obtine dimensiunea S0  a uşilor duble:
•	 a) pentru uşi cu falţ: dimensiunea S0 din Tabelul 1  trebuie adaugata latimii celei de a doua usi  sau a panoului lateral (dimensiunea Ss cu falt) – se refera la tocul Porta System si usi cu 

falt – dupa care se scad 10 mm.
•	 b) pentru uşi fără falţ: dimensiunea S0 din Tabelul 1 ( usa intr-un canat, fără falţ)  trebuie adaugata la latimea celei de a doua usi (fara falt) sau panoului lateral (dimensiunea Ss cu falt), dupa 

care se adauga 16 mm.
•	 Toleranţa la dimensiuni este în acord cu standardele PN: până la 1 m: ±1 mm, peste 1 m: ±2 mm.
•	 Posibilitatea de a comanda în cazul furnirului natural panouri laterale cu dimensiunea standard 40, unde SS=444 şi H=2030.
•	 Dimensiunea din tabel pentru canaturi de interior se refera la usile cu falt precum si fara falt.
•	 Pentru Porta SYSTEM cu supralumină integrată, H0=H0 standard + 302 mm.
•	  Pentru tocul Proiect, dimensiunea So a golului de zid trebuie marita cu 25 mm iar Ho trebuie marita cu 15 mm.( toleranta rezulatta este de  ± 10 mm / ± 5 mm) )

 	S isteme de glisare, Canaturi glisante, Canaturi pliabile	 TabEL 7

DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

Sistem metalic
pentru uşi glisante
în perete de zidărie

60 644

2030 40

670

2055

600

2018 2114

1310

82 58 +10 / +5

70 744 770 700 1510

80 844 870 800 1710

90 944 970 900 1910

100 1044 1070 1000 2110

Sistem metalic
pentru uşi glisante
în perete de gips carton

60 644

2030 40

685

2055

600

2018 2114

1310

82 58 +10 / +5

70 744 785 700 1510

80 844 885 800 1710

90 944 985 900 1910

100 1044 1085 1000 2110

Sistem de glisare Porta

60 644

2030 40

680

2060

602

2016 2119

1413

103 60 +20 / +10 

70 744 780 702 1613

80 844 880 802 1813

90 944 980 902 2013

100 1044 1080 1002 2193

Sistem de glisare ALU

60 744

2030 40

680

2060

602

2016 2114

1448

62 – +20 / +10 

70 844 780 702 1648

80 944 880 802 1848

90 1044 980 902 2048

130 2 x 744 1420 1345 2877

150 2 x 844 1620 1545 3277

170 2 x 944 1820 1745 3677

DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW HZ SZ MG BG TS/W

System ALFA

60 644

2000 40

680

2060

460

2016 2088

746

– – +20 / +10 

70 744 780 560 846

80 844 880 660 946

90 944 980 760 1046

100 1044 1080 860 1146

System BETA

60 588

1990 40

680

2070

450

2016 2088

746

– – +20 / +10
70 688 780 550 846

80 788 880 650 946

90 888 980 750 1046

DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW HB SB SZ HZ TS/W

System OMEGA

2 x 60 644

1956 30

1370

2060

640

1954 2038

1329 1429

2088 +20 / +10 

2 x 70 744 1570 740 1529 1629

2 x 80 844 1770 840 1729 1829

2 x 90 944 1970 940 1929 2029

2 x 100 1044 2170 1040 2129 2229

DIM. SS HS DS S0
* H0

* OS OW SB HB SZ HZ TS/W SC HC

Sistem 
de glisare KOMPAKT
– simplu

60 644

2030 40

670

2075

609

2018

664

2040

753

2090 +10 / +5

1355

2128

70 744 770 709 764 853 1555

80 844 870 809 864 953 1755

90 944 970 909 964 1053 1955

100 1044 1070 1009 1064 1153 2155

Sistem 
de glisare KOMPAKT
– dublu

2 x 60 644

2030 40

1290

2075

1234

2018

1278

2040

1378

2090 +10 / +5

2613

2128

2 x 70 744 1490 1434 1478 1578 3013

2 x 80 844 1690 1634 1678 1778 3413

2 x 90 944 1890 1834 1878 1978 3813

2 x 100 1044 2090 2034 2078 2178 4213

Standard Ungar (HUN)

 	U şi de interior*   	 Tabel 7.1

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

Porta SYSTEM
Ajustabil*

70 715

2075 40

750

2100

673

2061

717

2083

817

2133

±
20

 /±
10

80 865 900 823 867 967

90 965 1000 923 967 1067

* În cazul sistemului de glisare KOMPAKT, dimensiunile S0 şi H0 sunt cele pentru golul de zid pregătit pentru montajul tocului tunel.

 * Canaturi: MINIMAX, cu aplicaţii, Porta DECOR, laminate CPL, frezate

Dimensiunile uşilor
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Standard Ceh si Slovac ČSN+STN)*/ Standard German (DIN)

 	U şi de interior şi tocuri din MDF	 Tabel 7.2

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

Minimax 60 mm
Minimax 100 mm
Rondo 100 mm
MDF cu furnir natural

60 648/610

1985 40

715/680

2030

606/568

1971

694/657

2015

804/767

2070

+2
0 

/+
10

 70 748/735 815/805 706/693 794/782 904/892

80 848/860 915/930 806/818 894/907 1004/1017

90 948/985 1015/1055 906/943 994/1032 1104/1142

100 1048/ – 1115/ – 1006/– 1094/ – 1204/ –

cu toc reglabil 
Porta SYSTEM 
ELEGANCE

60 622/584

1972 40

684/640

2015

604/ 566

1971

650/606

1994

791/747

2064

+2
0 

/+
10

 70 722/709 784/765 704/691 750/731 891/872

80 822/834 884/890 804/816 850/856 991/997

90 922/959 984/1015 904/941 950/981 1091/1122

100 1022/ – 1084 / – 1004/ – 1050/ – 1191/ –

cu toc reglabil 
Porta SYSTEM

60 648/610

1985 40

685/650

2015

606/568

1971

650/613

1993

750/713

2043

+2
0 

/+
10

 70 748/735 785/775 706/693 750/738 850/838

80 848/860 885/900 806/818 850/863 950/963

90 948/985 985/1025 906/943 950/988 1050/1088

100 1048/ – 1085 / – 1006/– 1050/ – 1150/ –

cu toc
PRESTIGE*
(reglabil)

60 648/610

1985 40

715/680

2030

606/568

1971

694/657

2015

822/785

2079

+2
0 

/+
10

 70 748/735 815/805 706/693 794/782 922/910

80 848/860 915/930 806/818 894/907 1022/1035

90 948/985 1015/1055 906/943 994/1032 1122/1160

100 1048/ – 1115/ – 1006/– 1094/ – 1222/ –

toc METALIC 50 mm

60 648/610

1985 40

654/615

1995

600/561

1968

633/594

1985

690/651

2013

+2
0 

/+
10

 70 748/735 754/740 700/686 733/719 790/776

80 848/860 854/865 800/811 833/844 890/901

90 948/985 954/990 900/936 933/969 990/1026

100 1048/ – 1054/ – 1000/– 1033/ – 1090/ –

toc METALIC 100 mm

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

690/651

2013

±1
0 

/ ±
570 748/735 780/765 700/686 760/746 790/776

80 848/860 880/890 800/811 860/871 890/901

90 948/985 980/1015 900/936 960/996 990/1026

100 1048/ – 1080/– 1000/– 1060/ – 1090/ –

cu toc REGLABIL

60 648/610

1985 40

704/665

2020

600/561

1968

684/645

2010

720/681

2028

±1
0 

/ ±
570 748/735 804/790 700/686 784/770 820/806

80 848/860 904/915 800/811 884/895 920/931

90 948/985 1004/1040 900/936 984/1020 1020/1056

100 1048/ – 1104/ – 1000/– 1084/- 1120/-

 	S isteme de glisare, Canaturi glisante, Canaturi pliabile	 TabEL 7.4

DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW Hz Ms Mg Bg TS/W

Sistem de glisare Porta

60 644

1985 40

680

2015

606/568

1971 2074

1363

98 60 +20 / +10 

70 744 780 706/693 1563

80 844 880 806/818 1763

90 944 980 906/943 1963

100 1044 1080 1006/- 2143

System ALFA

60 648/610

1952 40

685/650

2015

465/425

1971 2043

750/713

– – +20 / +10 

70 748/735 785/775 565/550 850/838

80 848/860 885/900 665/675 950/963

90 948/985 985/1025 765/800 1050/1088

100 1048/ – 1085/ – 865/- 1150/ –

System BETA

60 592/554

1945 40

685/650

2015

455/415

1971 2043

750/713

– – +20 / +10
70 692/680 785/775 555/540 850/838

80 792/806 885/900 655/665 950/963

90 892/930 985/1025 755/790 1050/1088

System OMEGA

2 x 60 648/610

1911 30

1370/1275 

2015

644/606

1909 2043

1429/1337

– – +20 / +10 

2 x 70 748/735 1570/1525 744/731 1629/1587

2 x 80 848/860 1770/1775 844/856 1829/1837

2 x 90 948/985 1970/2025 944/981 2029/2087

2 x 100 1048/ – 2170/ – 1044/- 2229/ –

Tipul tocului DIM. SS HS DS S0** H0** OS OW Hz sC hC Bg TS/W

Sistem de glisare 
KOMPAKT
– simplu

60 644

1985 40

670

2030

609

1973 2045

1355

2083 – +10 / +5 

70 744 770 709 1555

80 844 870 809 1755

90 944 970 909 1955

100 1044 1070 1009 2155

Sistem de glisare 
KOMPAKT
– dublu

2 x 50 644

1985 40

1288

2030

1234

1973 2045

2613

2083 – +10 / +5

2 x 70 744 1488 1434 3013

2 x 80 844 1688 1634 3413

2 x 90 944 1888 1834 3813

2 x100 1044 2088 2034 4213

Notă: *două (DIN) sau trei (standard ceh) balamale cu ştift incluse în preţul canaturilor de interior; **golul de zid pentru caseta pregătită pentru montajul tocului.

Dimensiunile uşilor

 	U şi de interior pentru intrare în apartament    	 Tabel 7.3

DIM. SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

AGAT, OPAL,
QUARTZ, GRANIT

80 848/860

1985

40/44 880/890

2010

800/811

1968

860/871

1998

910/921

2023

±1
0 

/±
5

90 948/985 44/48 980/1015 900/936 960/996 1010/1046

100 1048/ – 45/47 1080/ – 1000/– 1060/– 1110/ –
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Grupurile Autorizate de Montaj
Grupurile auorizate de montaj sunt firme instruite de către specialiştii Porta KMI România si care au obţinut  certificate de atestare a calificării în montajul produselor Porta.
Prin solicitarea serviciilor grupurilor autorizate de montaj, termenul de garanţie al produsului se prelungeste cu 12 luni.

Alba Iulia
S.C. FLORIDA CONSTRUCT S.R.L.	 0258.823.334; 0788.823.333

Arad 
S.C. EDIL HOME S.R.L	 0723.919.468
S.C. EXCLUSIVE AMBIENT S.R.L.   	 0740.863.888

Bacău 	
S.C. ART MIM S.R.L. 	 0728.959.812
S.C. BRATIN SERVICE S.R.L. 	 0762.957.639
S.C. CRIS DECOR S.R.L.	 0728.098.924; 0745 226 579
S.C. DANSIM S.R.L. 	 0744.299.498
S.C. DURAS S.R.L.	 0234.511.700
S.C. NOVA DESIGN S.R.L. 	 0745.969.013

Baia Mare 	
S.C. MOZIGRES S.R.L. 	 0362.409.021; 0721.877.370

Botoşani  	
S.C. COZMOPOL S.R.L.	 0231.583.903; 0744.527.319

Braşov 	
S.C. PORTA BRAND B&M S.R.L. 	 0752.116.317
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. 	 0268.472.288

Brăila 	
S.C. AER CLIMA S.R.L. 	 0721.246.477; 0239.629.394
S.C. MEDIA INTERNATIONAL S.R.L. 	 0744.966.356; 0239.629.206

Bucureşti 
S.C. PORTA BRAND B&M S.R.L. 	 0752.116.317
S.C. PORTA DESIGN MOB S.R.L.	 021.6824.482; 0730.999.691
S.C. REI PRODIMEX S.R.L.	 0214.108.788; 0726.388.615
S.C. DOLLY STYLE TRUST S.R.L 	 0726.657.649; 0726.657.649
S.C. DJ MAISTER EXIM S.R.L.	 0723.333.202; 
S.C. FAREST S.R.L.	 0213.504.173; 0728.853.043
S.C. MADRA CONSTRUCT MAX S.R.L. 	 0744.649.260; 0213.270.322
S.C.TEKA DECOR	 0745.304.203
CALIN COSTICA FILON II	 0731.495.493
URZICENI S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.	 0243.236.645; 0243.255.645

Buzău 	
S.C. PICODO PRODEXIM S.R.L.	 0238.711.155

Caransebeş 	
S.C. HRISTOGAMMA SERV. S.R.L.	 0255.512.765

Câmpulung Muscel 
S.C. MĂDĂLINA S.R.L. 	 0248.510.112

Constanţa 
S.C. LUXOR TRADING S.R.L.	 0723.313.248

Cluj 
S.C. AL MA CHIM S.R.L. 	 0744.779.949
S.C. EMIMOND S.R.L. 	 0753.064.434
S.C. EVOTERM S.R.L.	 0744515226
S.C. INDY GO S.R.L. 	 0264.265.065
S.C. PREMIUM HOME S.R.L.	 0264.434.555; 0726.147.603
S.C. TOTAL TRANSILVANIA GRUP S.R.L. 	 0728.043.271
S.C. WOODCOTE ROMÂNIA S.R.L. 	 0213.615.264

Craiova 
S.C. PORTA BRAND B&M S.R.L. 	 0752.116.317
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.	 0251.560.442; 0351.809.630
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.	 0251.459.115

Deva 
S.C. DOR PLURICOMPREST S.R.L. 	 0254.264.297; 0745.777.844

Dolj-Pieleşti 	
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.	 0251.429.532

Galaţi  
S.C. AURACHIS IMPEX S.R.L.	 0236.474.707; 0744.527.215
S.C. AX PERPETUUM S.R.L.	 0236.435.770; 0746.147.205
S.C. ROM DECOR S.R.L.	 0236.470.407

Iaşi 
S.C. INTERNAŢIONAL S.R.L.	 0332.809.601; 0722.250.673

Marghita 
S.C. MIKONI DEKO S.R.L.	 0259.364.776; 0259.362.080

Oneşti  
S.C. KLAR CONSTRUCT S.R.L. 	 0723.050.731

Oradea 
S.C. PROGES S.R.L. 	 0259.406.290
S.C. KONRAD SYSTEM S.R.L. 	 0724.322.997; 0259.427.968
S.C. EUROBAC ROMÂNIA S.R.L. 	 0743.137.197; 0743.137.191
S.C. CARPENTOM S.R.L.  	 0724.322.997

Piatra Neamţ  
S.C. IMPACT DISTRIBUTION S.R.L. 	 0233.221.000
S.C. KMK INTERIM S.R.L. 	 0233.234.261

Piteşti 
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. 	 0248.220.530; 0248.224.001

Reşiţa 
S.C. QUASAR INDUSTRIES S.R.L. 	 0255.221.965
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. 	 0255.225.007; 0255.225.003

Rm Vâlcea 
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.	 0250.737.858; 0250.733.293

Satu Mare 
S.C. CLASS CONFORT S.R.L. 	 0744.708.096; 0261.761.270

Sălaj (Bobota) 
S.C. PROFILGLASS S.R.L. 	 0260.610.815; 0744.594.617

Sibiu  	
S.C. AVI&F S.R.L.  	 0727.200.101; 0269.222.204

Sighetu Marmaţiei 
S.C. ALUTERM S.R.L 	 0262.316.208

Suceava 
S.C. REVINE IMPEX S.R.L. 	 0230.532.183

Târgovişte 
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. 	 0245.213.232

Târgu Mureş
S.C. BTM DISTRIBUTION S.R.L. 	 0728.606.061

Timişoara 
S.C. PORTA BRAND B&M S.R.L. 	 0752.116.317
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.  	 0256.472.890; 0256.247.224
S.C. DECOGIPS S.R.L. 	 0372.742.883
S.C. EDIL HOME S.R.L	 0723.919.468
S.C. EUROBAC ROMANIA S.R.L. 	 0256.215.127; 0748.115.304
S.C. SILVER HOUSE S.R.L. 	 0722.591.090
S.C. PRED SMY S.R.L. 	 0768. 100. 606; 0356.455.864
S.C. FILER IMPEX S.R.L 	 0722.596.030

Turda 
S.C. SILVAMET H PROD S.R.L.	 0748.230.705; 0788.262.926

Vâlcea 
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. 	 0250.737.858

Zalău 
S.C. MULTICOM S.R.L.	 0260.615.508
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Paleta de culori

Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6

Folie Portadur HHHHII

Vopsea ecologicaHHIIII

Alb
(RAL9016)

Folie Super MattHHHIII

Alb

Culoare 
nouă  
2011

Folie Portacortex

Kora 1 Kora 2 Kora 3 Kora 4

Culori
noi
2011

Folie Portadecor HHHIII

Gri Euroinvest Nuc

Stejar Deschis Nuc 
Verona 1 

Nuc 
Verona 2

Nuc 
Verona 3 Alb

Wenge

Culori
noi
2011

Fag Bavaria Vişin

Finisaj PVC HHHHII

NucMăr Stejar Auriu
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Paleta de culori

Stejar
Milano 1

Stejar
Milano 2

Stejar
Milano 3

Stejar
Milano 4

Stejar
Milano 5

Laminat CPL HQ HHHHHI

Mahon NucGri  
EuroinvestAlb Fag Porta

Culori
noi
2011 

Nuc Modena 1 Nuc Modena 2Nuc Deschis

Laminat HPL HHHHHH

Albastru Alb Gri
Euroinvest Galben Verde

Stejar
Milano 1

Stejar
Milano 2

Stejar
Milano 3

Stejar
Milano 4

Stejar
Milano 5

Culori
noi
2011 

Nuc Deschis Nuc Modena 1 Nuc Modena 2 Nuc
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Paleta de culori

Stejar 1

Limba 1

Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Stejar 2

Limba 2

Stejar 3

Limba 3

Stejar 4

Limba 4

Stejar 5

Limba 6

Stejar 6

Arţar 1

Furnir natural standard (modele plane si cu rame ornamentale)  HHHHII

Culori
noi
2011

Bianco Tabacco Mocca Nero

Furnir natural satin HHHHII

Stejar

Stejar
Alb

Tek

Nuc
American

Vişin

Nuc Clasic

Palisandru

Nuc Inchis

Wenge Abanos

Furnir natural select HHHHII

Culori
noi
2011
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Paleta de culori

Oţel
Inoxidabil

Otel HHHHHH

Vopsea acrilică (de exterior)HHHHII

Alb
(RAL9016)

Maro  
(RAL 8028)

Crem
(RAL 1001)

Gri
(RAL 7047)

Alb  
(RAL 9016)

Maro  
(RAL 8028)

Vopsea pe bază de poliester HHHHHH

Albastru 
(RAL 5005)

Verde  
(RAL 6019)

MahonNucStejar Auriu

Placă din oţel laminată pvc HHHHHI

Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 (Auriu) Stejar 6 (Alb)

Vopsea pe bază de apă (de exterior) HHHHII

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 (Auriu)

Porta KMI România si Porta KMI Polonia îşi rezervă dreptul de a opera modificări privind parametri tehnici, echipamentele şi specificaţiile 
produselor fără înştiinţare prealabilă. Prezentele informaţii sunt valabile la apariţia acestui material.

Remarcă: Nuantele finisajelor prezentate pot diferi de original datorită tehnicii de imprimare.
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Porta CONTRACT

Porta Doors nu înseamnă doar o vastă gamă de produse standard, ci şi uşi ce răspund celor mai variate şi atipice cerinţe individuale ale 
clienţilor. Finisajul, designul şi dimensiunile ajustate individual celor mai neobişnuite cereri în combinaţie cu un număr considerabil de 
soluţii tehnice, cu parametrii funcţionali dintre cei mai înalţi cum sunt antiefracţia, izolaţia fonică, rezistenţa la foc, etanşeitatea la fum care 
se regăsesc în certificate şi rapoarte de încercare efectuate de renumite institute de agrementare ce autorizează folosirea uşilor în cadrul 
investiţiilor de înaltă clasă, sunt doar câteva dintre calităţile ce recomandă produsele noastre. Uşile Porta sunt destinate uzului în clădiri 
rezidenţiale, birouri, şcoli, pieţe, restaurante, hoteluri, staţiuni, dormitoare comune, spitale, centre de sănătate, laboratoare, sanatorii, 
aeroporturi şi alte spaţii publice*.

Calitatea materialelor folosite şi execuţia de înaltă clasă sunt elementele ce caracterizează PORTA. Departamentul de comenzi contract 
(non-standard) este desemnat pentru a pregăti oferte în conformitate cu specificaţiile dumneavoastră. 

spaţii publiceclădiri rezidenţiale

construcţii atipice cabinet

piscine

birouri

hoteluri, staţiuni

aeroporturi

Pentru oferte non-standard,  
adresaţi-vă departamentului  
de comenzi contract:
tel.: (+40) 257 227 423,  
e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl

etanşeitate la fum

anti-efracţie 

izolaţie fonică

rezistenţă la foc

Lucrări atipice
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Biroul prezidenţial, Varşovia

Birourile Silver Forum, Wroclaw

Birourile Babka, Varşovia

Clădire birouri, Katowice

Centrul olimpic, Varşovia

Universitatea din Zielona Gora

Cartier rezidenţial Sopocki Parkur 2, Sopot

Clădirea rezidenţială Sea Towers, Gdynia

Lista de referinţe





Druk PORTA 346/11. Zlecenie 2011-4468-MP. Data 11.01.2012

vest est

	 Fabricile PORTA

	 Reţeaua de distribuitori PORTA

România Vest:
tel: 0040 731 930 884

porta_vest@porta.com.pl

România Est:
tel: 0040 731 930 882
porta_est@porta.com.pl

MANAGERI REGIONALI DE VÂNZĂRI

S.C. PORTA KMI România S.R.L.
Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad  

tel: + 40 / 257 227 400, + 40 / 257 227 454, fax: + 40 / 257 227 401

w w w . p o r t a . c o m . r o ,  e - m a i l :  i n f o _ d o o r s @ p o r t a . c o m . p l


